Pianta carpenterie Armature platea Armature pareti PRESCRIZIONI

N.B.0 Prima della realizzazione delle fondazioni, l'impresa deve accertare, con uno
saggio profondo almeno 4,5m, la coerenza della stratigrafia con quella di
progetto.

N.B.1 Sara cura dell’ impresa verificare sempre sul posto la compatibilitd tra le
indicazioni fornite e le condizioni locali, sottoponendo eventuali variazioni all’
approvazione della D.L.

Lato SUPERIORE Lato ANTERIORE N.B.2 Prevedere se necessario opportune opere di sostegno provvisionali durante la

Lato INFERIORE Asse della linea Waterstop Lato POSTERIORE fase di scavo.

Spessore = 30 Spessore = 30 N.B.3 Ove non specificato le sovrapposizioni delle armature si intendono pari a 80
arete diametri sia lungo X che lungo Y
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N il N.B.6 Prima della fase dei getti di calcestruzzo, controllare le tavole
elettromeccaniche e impiantistiche per eventuali fori o aperture da realizzare
sui manufatti in c.a. per passaggi di eventuali tubazioni o parte di

1] 1] apparecchiature. in ogni caso chiedere il benestare della D.L.
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Nl 1] o N.B.7 Per le riprese dei getti sia orizzontali che verticali usare waterstop
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DISTANZIATORI DISTANZIATORI PLATEA

Disporre sempre collegamenti

N tra i ferri anteriori e posteriori

delle pareti in ragione di 998/mq

PARETE P1-P3 PARETE P1-P2 PARETE P2-P4 PARETE P3-P4 PREVEDERE ALMENO 1@12/2mq LG=137
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