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Premessa

La presente Relazione Tecnica ha per oggetto la valutazione dellimpatto acustico prodotto dall’attivita del

nuovo depuratore della societa Tennacola S.p.A. sito nel Comune di Mogliano, Loc. Madonna dei Prati sui

recettori prossimi, verificandone la compatibilita rispetto ai limiti imposti dalla normativa vigente.

Per la stesura della presente relazione si & fatto riferimento alle seguenti norme:

Legge 26/10/95 n° 447 “Legge quadro sullinquinamento acustico”

D.M.A. 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"

D.M.A. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”
D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"

D.P.C.M. 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nellambiente
esterno”

Circolare del Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio del 06/09/04 “Interpretazione in
materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilita dei valori limite differenziali”
L.R. 14/11/2001, n° 28 “ Norme per la tutela dellambiente esterno e dellambiente abitativo
dall'inquinamento acustico nella Regione Marche

D.G.R. n° 896 AM/TAM del 24/06/03 “Approvazione del documento tecnico: Criteri e linee guida di
cui allart. 5 comma 1 punti a) b) ¢) d) e) f) g) h) i) I), allart. 2 comma 1, all’art. 20 comma 2 della
L.R. 28/01”
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1. Inquadramento normativo

Il quadro normativo di riferimento nazionale per l'inquinamento acustico in ambiente esterno ed in ambiente
abitativo & sostanzialmente riconducibile a quattro fonti normative: il D.P.C.M. 01/03/91, la Legge n° 447 del
26/10/95, il D.P.C.M. 14/11/97 ed il D.M. Ambiente 16/03/98.

Il D.P.C.M. 01/03/91, pur con caratteristiche di transitorieta in attesa dell’approvazione di una legge quadro in
materia, stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi ed esterni, differenziandoli
a seconda della destinazione d’uso e della fascia oraria interessata (periodo diurno e periodo notturno). Tale
decreto & stato integrato dal D.P.C.M. 14/11/97 che riporta i nuovi e vigenti valori dei limiti di rumore in base
alle definizioni stabilite dalla L. 447/95.
Il D.P.C.M. 01/03/91 riporta una serie di definizioni tecniche, poi integrate dalla L. 447/95, e determina le
tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico.
E’ utile in questa sede riportare alcune delle definizioni tecniche stabilite dal decreto:
rumore
qualunque emissione sonora che provochi sulluomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che
determini un qualsiasi deterioramento qualitativo del’ambiente

livello di rumore residuo Lr

livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” che si rileva quando si escludono le
specifiche sorgenti disturbanti

livello di rumore ambientale La

livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata “A” prodotto da tutte le sorgenti di rumore
esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale & costituito dall'insieme
del rumore residuo e da quello prodotto dalla specifiche sorgenti disturbanti

sorgente sonora

qualsiasi oggetto, dispositivo o macchina o impianto o essere vivente idoneo a produrre emissione sonora

livello di pressione sonora

esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel
(dB)
livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” Leq(A)

e il parametro fisico adottato per la misura del rumore

livello differenziale di rumore

differenza tra il livello Leq(A) del rumore ambientale e di quello residuo

tempo di riferimento Tr

parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell’arco delle 24 ore: si distinguono il
periodo diurno (intervallo di tempo compreso tra le 6.00 e le 22.00) ed il periodo notturno (intervallo di

tempo compreso tra le 22.00 e le 6.00)

Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori assoluti di immissione equivalente, i Comuni
adottano la classificazione in zone riportata nella tabella 1 seguente, successivamente ripresa dal D.P.C.M.
14/11/97.
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Tabella 1: suddivisione in classi acustiche

CLASSE | - Aree particolarmente protette
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere,

scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ...

CLASSE Il - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale con bassa densita di popolazione,

con limitata presenza di attivita commerciali ed assenza di attivita industriali ed artigianali

CLASSE Il - Aree di tipo misto
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale e di attraversamento, con media densita di
popolazione, con presenza di attivita commerciali, uffici, con limitata presenza di attivita artigianali e con assenza di attivita industriali;

aree rurali interessate da attivita che impiegano macchine operatrici

CLASSE IV - Aree di intensa attivita umana
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densita di popolazione, con elevata
presenza di attivita commerciali e uffici, con presenza di attivita artigianali; le aree in prossimita di strade di grande comunicazione e di

linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsita di abitazioni

CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attivita industriali e prive di insediamenti abitativi

| limiti massimi dei livelli sonori assoluti di immissione equivalente, fissati in relazione alla diversa
destinazione d’uso del territorio, sono indicati nella tabella 2 seguente, successivamente ripresa dal D.P.C.M.
14/11/97.

Tabella2: Valori limite massimi del livello sonoro assoluto di immissione equivalente (Leq(A)) relativi alle classi di

destinazione d’uso del territorio

tempi di riferimento
classi di destinazione d’uso del territorio diurno (06:00-22:00) notturno (22:00 — 06:00)
| Aree particolarmente protette 50 40
Il Aree prevalentemente residenziali 55 45
1} Aree di tipo misto 60 50
v Aree di intensa attivita umana 65 55
\Y Aree prevalentemente industriali 70 60
\ Aree esclusivamente industriali 70 70

Per le zone non esclusivamente industriali (classi da | a V) viene stabilito, oltre ai limiti assoluti di immissione
sopra indicati, anche un limite alla differenza di immissione tra il rumore ambientale (rumore in presenza
della sorgente disturbante) ed il rumore residuo (rumore in assenza della sorgente disturbante) — si tratta del
cosi detto criterio differenziale. Il valore limite differenziale di immissione & pari a 5 dB(A) durante il periodo
diurno e 3 dB(A) durante il periodo notturno, esso si riferisce alla totalita delle sorgenti disturbanti e deve
essere misurato durante il tempo di osservazione del fenomeno acustico all'interno degli ambienti abitativi,

sia a finestre chiuse che a finestre aperte.

Il D.P.C.M. 14/11/97 specifica che, detti valori limite differenziali di immissione, non si applicano, in quanto

ogni effetto del rumore & da ritenersi trascurabile, nei seguenti casi:
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- quando il livello di rumore ambientale misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) nel tempo

di riferimento diurno e 40 dB(A) nel tempo di riferimento notturno;

- quando il livello di rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) nel tempo

di riferimento diurno e 25 dB(A) nel tempo di riferimento notturno;

Il D.P.C.M. 01/03/91 prevede inoltre che, per i Comuni che non abbiano realizzato la classificazione acustica

del territorio, i limiti di accettabilita da applicare siano quelli indicati nella tabella 3 seguente.

Tabella 3: Limiti applicabili in assenza di zonizzazione acustica

Zona Limite diurno (dB(A)) Limite notturno (dB(A))
Tutto il territorio nazionale 70 60
Zona A (D.M. 1444/68) 65 55
Zona B (D.M. 1444/68) 60 50
Zone esclusivamente industriali 70 70

Ove:

Zona A: Comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare

pregio ambientale, o di porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi, per tali caratteristiche, parte

integrante degli agglomerati stessi

Zona B: Comprende le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, ma diverse da quelle della zona A. Si considerano

parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore al 12% della superficie

fondiaria della zona, e nelle quali la densita territoriale sia superiore a 12.5 m3/m?.

La Legge 26/10/95 n° 447, legge quadro sullinquinamento acustico, stabilisce i principi fondamentali in

materia di tutela del’ambiente esterno e del’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico.

La legge stabilisce una serie di definizioni tecniche aggiuntive rispetto a quelle di cui al D.P.C.M. 01/03/91, tra

le quali & utile in questa sede riportare le seguenti:
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inguinamento acustico

lintroduzione di rumore nellambiente abitativo o nel’lambiente esterno tale da provocare fastidio o
disturbo al riposo o alle attivita umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei
beni materiali, dei monumenti, del’ambiente abitativo o dellambiente esterno o tale da interferire con le
legittime fruizioni degli ambienti stessi

valori limite di emissione

il valore massimo del rumore che pud essere emesso da una sorgente sonora misurato in prossimita
della sorgente sonora stessa

valori limite di immissione

il valore massimo del rumore che pud essere immesso da una sorgente o piu sorgenti sonore
nel’ambiente abitativo o nel’lambiente esterno, misurato in prossimita dei recettori

valori di attenzione

il valore del rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per 'ambiente
valori di qualita
il valore del rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le metodologie e le

metodiche di risanamento disponibili

| valori di emissione, immissione, attenzione e qualita sono determinati in funzione della tipologia della
sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d’uso della zona da proteggere, come di seguito

indicato.

La legge 447/95 stabilisce anche le competenze delle Regioni, delle Province e dei Comuni in materia di
tutela dall'inquinamento acustico. A questi ultimi spetta la classificazione acustica del territorio comunale,
'adozione di eventuali piani di risanamento e di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e

regionale per la tutela dall’inquinamento acustico.

La legge definisce altresi la figura del tecnico competente in acustica, quale persona idonea ad effettuare le
misurazioni, verificandone il rispetto dei limiti, a redigere piani di risanamento ed a svolgere le relative attivita

di controllo.

Il D.P.C.M. 14/11/97 determina i valori limite di emissione delle singole sorgenti, i valori limite assoluti di
immissione nellambiente esterno dall'insieme delle sorgenti presenti nell’area in esame, i valori di attenzione
ed i valori di qualita definiti dalla L. 447/95 e riferiti alle classi di destinazione d’'uso del territorio adottate dai
comuni ai sensi della L. 447/95.

Le classi di zonizzazione del territorio coincidono con quelle stabilite dal D.P.C.M. 01/03/91.

| valori di emissione, immissione, attenzione e qualita sono i seguenti:
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Tabella4: Valori limite di emissione — Leq in dB(A) (tab. B del D.P.C.M. 14/11/97)

tempi di riferimento

classi di destinazione d’uso del territorio diurno (06:00-22:00) notturno (22:00 — 06:00)
| Aree particolarmente protette 45 35
Il Aree prevalentemente residenziali 50 40
] Aree di tipo misto 55 45
v Aree di intensa attivita umana 60 50
V Aree prevalentemente industriali 65 55
\ Aree esclusivamente industriali 65 65

Tabella 5:  Valori limite assoluti di immissione — Leq in dB(A) (tab. C del D.P.C.M. 14/11/97)

tempi di riferimento

classi di destinazione d’uso del territorio diurno (06:00-22:00) notturno (22:00 — 06:00)
| Aree particolarmente protette 50 40
1] Aree prevalentemente residenziali 55 45
] Aree di tipo misto 60 50
v Aree di intensa attivita umana 65 55
V Aree prevalentemente industriali 70 60
\ Aree esclusivamente industriali 70 70

Tabella 6:  Valori di qualita — Leq in dB(A) (tab. D del D.P.C.M. 14/11/97)

tempi di riferimento

classi di destinazione d’uso del territorio diurno (06:00-22:00) notturno (22:00 — 06:00)
| Aree particolarmente protette 47 37
Il Aree prevalentemente residenziali 52 42
] Aree di tipo misto 57 47
v Aree di intensa attivitd umana 62 52
V Aree prevalentemente industriali 67 57
\ Aree esclusivamente industriali 70 70

| valori di attenzione, espressi in termini di Leq in dB(A) sono:

a) se riferiti ad un’ora, i valori di cui alla tabella 5 aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per

il periodo notturno;

b) se riferiti ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella 5

Sulla base di quanto sopra, i valori di attenzione risultano pertanto essere i seguenti:
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Tabella7: Valori di attenzione — Leq in dB(A)

Rif. 1 h Rif. tempo di riferimento

classi di destinazione d’uso del territorio diurno Notturno diurno notturno
| Aree particolarmente protette 60 45 50 40
Il Aree prevalentemente residenziali 65 50 55 45
] Aree di tipo misto 70 55 60 50
v Aree di intensa attivita umana 75 60 65 55
\% Aree prevalentemente industriali 80 65 70 60
\ Aree esclusivamente industriali 80 75 70 70

L’adozione dei piani di risanamento & prescritta nel caso si verifichi il superamento di almeno uno dei due
valori di cui ai punti a) e b) precedenti, ad esclusione della aree esclusivamente industriali per le quali il

risanamento & prescritto in caso di superamento del valore di attenzione di cui al solo punto b).

Sl vede come i valori limite assoluti di immissione coincidono con quelli gia previsti dal D.P.C.M. 01/03/91,
mentre i valori limite di emissione, riferiti alla singola sorgente, risultano piu restrittivi.

Il D.P.C.M. 14/11/97 prevede espressamente che i rilevamenti e le verifiche dei valori limite di emissione
siano effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunita. Questa precisazione consente
di superare la contraddizione tra la definizione del valore limite di emissione fornita dalla L. 447/95 (“misurato
in prossimita della sorgente”) ed i valori limite stessi, e riconduce detti valori limite all'interno di un coerente
quadro di correttezza sostanziale (limite per singola sorgente piu restrittivo del limite per il complesso di tutte

le sorgenti presenti).

Il D.P.C.M. 14/11/97 prevede che i valori limite assoluti di immissione di cui alla tabella 5 siano applicabili una
volta che i Comuni avranno provveduto alla classificazione acustica del territorio comunale; in attesa di tale
classificazione si continuano ad applicare i valori limite dei livelli sonori previsti dal D.P.C.M. 01/03/91 (tabella
3).

Il D.M. Ambiente 16/03/98 riveste infine un ruolo sostanziale per lo svolgimento delle attivitd di monitoraggio
e controllo in quanto stabilisce le caratteristiche tecniche che devono essere possedute dalla strumentazione
di misura, i criteri e le modalita di esecuzione delle misure in ambiente abitativo, in ambiente esterno, per il

rumore stradale e ferroviario nonché le modalita di presentazione dei risultati.
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2. Strumentazione di misura

La strumentazione di misura utilizzata & un analizzatore di rumore in tempo reale, costituito da fonometro
prodotto dalla societa 01dB — Acoustics & Vibration, modello SOLO 01 n° di serie 10953, preamplificatore
prodotto dalla societa 01dB — Acoustics & Vibration, modello PRE 21 S n° di serie 11531, microfono per
campo diffuso prodotto dalla societa GRAS, modello 40AQ n° di serie 41452, microfono per campo libero
prodotto dalla societa 01dB, modello MCE 212 n° di serie 45012, analizzatore in frequenza in tempo reale in
1/1 e 1/3 ottava. La strumentazione & conforme alle prescrizioni delle norme IEC 651 Classe 1 ed. 10-2000,
IEC 804 classe 1 ed. 10-2000, IEC 61672-1 classe 1 ed. 05-2002, IEC 1260 classe 1 ed. 07-1995, ANSI
S1.11 classe 1 1986, IEC 1094 parte 4, ANSI S1.5 classe 1.

Il calibratore utilizzato & prodotto dalla societa 01dB — Acoustics & Vibration, modello CAL 21 n° di serie

930802 conforme alle prescrizioni della norma IEC 942 Classe 1 ed. 1988.

La catena di misura costituita da fonometro, preamplificatore e dalle due capsule microfoniche ¢ stata tarata
presso il centro di taratura Accredia LAT n° 146 in data 17/05/2021 (certificato di taratura n® LAT 146 13172 —
cfr. all. B).

Il filtro 1/3 d'ottava & stato tarato presso il centro di taratura Accredia LAT n° 146 in data 17/05/2021
(certificato di taratura n® LAT 146 13173 — cfr. all. B).

Il calibratore & stato tarato presso il centro di taratura Accredia LAT n° 146 in data 17/05/2021 (certificato di
taratura n® LAT 146 13174 — cfr. all. B).
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3. Descrizione del progetto di intervento, dei recettori e delle sorgenti sonore

3.1 Descrizione del progetto di intervento

Il progetto di intervento consiste nella costruzione di un nuovo depuratore a servizio del Comune di Mogliano.

La localizzazione del nuovo depuratore ¢ riportata nella fig. 01.

3.2 Recettori - Ambienti abitativi

Nell'intorno del sito del nuovo depuratore sono presenti quattro recettori R1 (abitativo), R2 (chiesa Madonna
dei Prati), R3 (abitativo), R4 (Villa Castellani — ristorante) posti a distanza rispettivamente di 250 m, 320 m,
150 m e 250 m dal sito.

La posizione dei suddetti recettori & riporta in fig. 02.

3.3 Sorgenti di rumore

Nell'impianto di depurazione le uniche sorgenti di rumore sono costituite dai motori elettrici della pompa ad
immersione del sollevamento, dal motore della coclea dellimpianto di grigliatura e dal compressore che
alimenta le soffianti. Tra queste I'unica sorgente significativa & costituita dal compressore, che nel progetto &
previsto all’interno di un box chiuso ed insonorizzato.

Le sorgenti operano in modo discontinuo nelle 24 ore e sono asservite al sistema di monitoraggio e controllo
dellimpianto di depurazione.

Per una descrizione esaustiva delle caratteristiche dell'impianto si rimanda alla relazione tecnica di progetto.

4. Inquadramento acustico del territorio
L’impianto di depurazione ed i recettori identificati sono siti nel territorio del comune di Mogliano in area
ricadente nella classe di destinazione d’uso del territorio Classe “lll — aree di tipo misto”, i cui limiti sono:

- Emissione: 55 dB(A) nel periodo diurno e 45 dB(A) nel periodo notturno

- Immissione: 60 dB(A) nel periodo diurno e 50 dB(A) nel periodo notturno

In Fig. 03 é riportato lo stralcio della zonizzazione acustica del territorio per I'area di interesse..

5. Misure effettuate
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5.1 Descrizione delle condizioni di misura

E’ stata effettuata una misura di rumore residuo nell’area ove sara realizzato il depuratore. L’area € in aperta
campagna e non si rileva la presenza di sorgenti di rumore ad esclusione di eventuali lavorazioni agricole. La

misura € pertanto da ritenere rappresentativa del rumore residuo per i recettori prossimi al sito.

Al fine di stimare il rumore ambientale post operam ¢ stata effettuata una misura di rumore in un depuratore
attivo avente caratteristiche simili a quelle del depuratore in progetto (depuratore di Petriolo — loc.
Castelletta). In detto depuratore sono presenti la grigliatura ed un compressore che alimenta le soffianti simili
a quelli previsti nel depuratore in progetto. Il compressore nel caso dell'impianti di Petriolo & posto sotto una
tettoria aperta su un lato.

Tale condizione di installazione risulta pertanto conservativa rispetto alla condizione di progetto del nuovo
depuratore (compressore all'interno di un box chiuso insonorizzato).

E’ stata effettuata una misura di rumore residuo ed ambientale in un punto posto a circa 10 m dalle sorgenti
in esame (grigliatura e compressore). Piu precisamente nei primi 2 minuti di misura la griglia ed |l
compressore sono stati mantenuti spenti, nei successivi 2 minuti dette attrezzature sono state entrambe
accese.

La calibrazione del fonometro ¢ stata effettuata prima e dopo di ogni ciclo di misura. Le differenze rilevate tra

le suddette calibrazioni sono risultate sempre < 0.5 dB.

Le condizioni meteorologiche esistenti nell’'area durante le misure risultano conformi a quanto specificato dal
D.M. 16/03/98 - punto 7 -allegato B: le misurazioni sono state eseguite in assenza di precipitazioni

atmosferiche, di nebbia e/o neve e la velocita del vento si &€ mantenuta sempre inferiore a 5 m/s.
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Cod. Doc. 179/22 VIA
Sigla Elab.  VIA-RT0

5.2 Misure di rumore residuo ed ambientale

| risultati globali delle misure di rumore residuo (misure 1-2) ed ambientale (misura 2) sono riportati nelle
tabelle 8 e 9 che seguono. Il resoconto di dettaglio delle stesse € riportato in all. A.

Tabella 8: Rumore Residuo

misura | posizione Data Fascia Tempo Leq L95 L90 L50 L10

oraria misura dB(A) dB(A) dB(A) dB(A dB(A)

1 Sito in 24/06/22 | 10:00-11:00 | 08°00” 54.2 52.0 52.4 54.1 55.5
progetto

2 Ingresso 24/06/22 | 10:00-11:00 | 0200 51.5 47.4 47.8 50.6 53.7
depuratore
Castelletta

Tabella 9: Rumore ambientale

misura | posizione Data Fascia Tempo Leq L95 L90 L50 L10
oraria misura dB(A) dB(A) dB(A) dB(A dB(A)
2 Ingresso 24/06/22 | 10:00-11:00 | 02°00” 53.4 50.0 50.3 61.5 56.5
depuratore
Castelletta

Sulla base della misura 2 del rumore residuo (51.5 dB(A)) ed ambientale (53.4 dB(A)) € possibile calcolare il

valore della emissione del complesso delle due sorgenti (48.9 dB(A)).

Ai fini della valutazione dei limiti di emissione, coerentemente con quanto indicato dall’art. 2 comma 3 del
DPCM 14/11/1997 (verifica in prossimita delle sorgenti ed in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone
e comunita) viene presa in considerazione la corte del recettore R3 che risulta il piu vicino al sito del nuovo
depuratore (150 m).

Tenuto presente che il valore della emissione sopra calcolata & stata valutata in un punto posto a 10 m dalle
sorgenti, si pud affermare che il valore della emissione di dette sorgenti in corrispondenza della corte del
recettore R3 sia ben al disotto di 40 dB(A) (riduzione di circa 12 dB per effetto dell'incremento di distanza da

10 a 150 m).

| valori misurati di rumore ambientale consentono di calcolare il valore della pressione sonora dovuta alle
sole sorgenti in esame che rappresenta il valore di emissione delle sorgenti da confrontare con i limiti di
legge nella ipotesi di funzionamento continuo delle sorgenti. Poiché il funzionamento delle sorgenti &

discontinuo tale ipotesi & cautelativa.

| valori misurati di rumore ambientale rappresentano il valore assoluto di immissione da confrontare con i
limiti di legge nella ipotesi di funzionamento continuo delle sorgenti. Poiché il funzionamento delle sorgenti &

discontinuo tale ipotesi & cautelativa.

| valori misurati di rumore ambientale sono pertinenti per la verifica di conformita ai limiti di legge del livello
differenziale di rumore ambientale (tm — tempo di misura). Poiché la misura é stata effettuata a 10 m dalle

sorgenti (cancello di ingresso dellimpianto) tale ipotesi & fortemente cautelativa
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5.3 Confronto con i limiti di riferimento

Cod. Doc.
Sigla Elab.

179/22 VIA
VIA-RT)00

Nelle seguenti tabelle 10.a, 10.b, 11.a, 11.b e 12 é riportato il confronto tra i livelli di pressione sonora stimati

ed i limiti di legge applicabili al’area oggetto di indagine.

Ai fini del confronto tutti i valori sono stati arrotondati di 0.5 dB(A) cosi come previsto al p.to 3 dell’'Allegato B

del Decreto Ministeriale del 16/03/1998, ad esclusione dei valori differenziali, che risultano non arrotondati

per espressa disposizione dellARPAM.

Tabella 10.a: confronto dei valori misurati con i limiti assoluti di emissione — periodo diurno

valore limite legge periodo diurno limite
punto posizione stimato (D.P.C.M. 14/11/97 rispettato
dB(A) Classe 1ll) dB(A)
R3 Limite corte proprieta <40 55 si
Tabella 10.b: confronto dei valori misurati con i limiti assoluti di emissione — periodo notturno
valore limite legge periodo notturno limite
punto posizione stimato (D.P.C.M. 14/11/97 rispettato
dB(A) Classe 1l) dB(A)
R3 Limite corte proprieta <40 45 si
Tabella 11.a: confronto dei valori calcolati con i limiti assoluti di immissione — periodo diurno
valore limite legge periodo diurno limite
recettore posizione stimato (D.P.C.M. 14/11/97 rispettato
dB(A) Classe 1ll) dB(A)
R3 Limite corte proprieta <50 Classe Il 60 si
Tabella 11-.b: confronto dei valori calcolati con i limiti assoluti di immissione — periodo notturno
valore limite legge periodo notturno limite
recettore posizione stimato (D.P.C.M. 14/11/97 rispettato
dB(A) Classe 1ll) dB(A)
R3 Limite corte proprieta <50 Classe lll 50 si

Tabella 12: confronto dei valori calcolati con i limiti differenziali di immissione - periodo diurno e notturno

limite legge
recettore posizione valore valore periodo
ambientale residuo | differenza diurno/notturno limite
misurato misurato (D.P.C.M. 14/11/97 | rispettato
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
- Recinzione depuratore 534 °15 19 5.033.0 s

n.a. = non applicabile
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Dall’analisi dei valori sopra riportati si evince che:

- In prossimita della sorgente ed in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunita, non
viene superato il limite di emissione stabilito dalla classificazione acustica ipotizzata vigente
nell’area oggetto di indagine (D.P.C.M. 14/11/97 — classe lll);

- in corrispondenza dei recettori abitativi, in facciata agli edifici, non viene superato il limite assoluto
di immissione del rumore ambientale stabilito dalla classificazione acustica attualmente vigente
nell’area oggetto di indagine (D.M. 14/11/97 — classe lll);

- in corrispondenza della recinzione dellimpianto non viene superato il limite differenziale di

immissione del rumore ambientale sia diurno che notturno

6. Conclusioni

Sulla base di quanto esposto ai precedenti paragrafi si pudé concludere che I'impatto acustico prodotto dal
nuovo depuratore della societa Tennacola S.p.A. sito nel Comune di Mogliano, Loc. Madonna dei Prati, nella
condizione progettuale descritta, & da ritenersi accettabile in quanto i livelli di pressione sonora ad esso

riferibili rientrano nei limiti fissati dalla normativa vigente.

Macerata, li 24/06/2022

Ing. Giorgio Domizi
Tecnico competente in acustica ambientale
L. 447/95 — Regione Marche - D.D. 14/TAM del 14/05/04
Iscrizione elenco nazionale ENTECA n° 3306 del 10/12/18
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Cod. Doc. 179/22 VIA
Sigla Elab.  VIA-RT0

ALLEGATO A

Schede misura
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Cod. Doc. 179/22 VIA
Sigla Elab.  VIA-RT/00
Misura 1 - sito in progetto del nuovo depuratore
Condizioni di misura: rumore residuo (presenza significativa di rumore di cicale)
File rnisd01.CMG
Cammenti
Inizio 10:12:16:000 venerdi 24 giugno 2022
Fine 10:20:12:000 venerdi 24 giugno 2022
Base termpi 100ms
Mr. totale di periodi | 4760
Canale Tipa Wgt | Min. | Max hdin. e,
#1 Leg a | 40 | 70
#1 Fast & |40 | 7O
#1 Multispettri 1/3 Ot Fast | Lin | 10 | 70 | 12.5Hz | 20kHz
#1 Ficco c |50 | a0
#1 Ficco Lin | 60 | 100
#1 Slow Max A a0 | B0
#1 Impuls Max A 40 a0
Parametri monitorati
Spettro 1/3 Ott LAFp e
#1 [medio] [Hz | loB
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15 T T T T T T T T T T
16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k
#1 Leq 100ms A [ | |aB | SEL| [aB
70
65
60
55
50
45
40
10h13 10h14 10h15 10h16 10h17 10h18 10h19 10h20
S L OB eeeeeeeee——— ]

temporale LAeq

File mis001.CMG
lnizio | 24/06/22 10.12.16.000

Fine 24/0622 10.20.12.000

Canale Tipo Wt [ Unit | Leg | Lemin | Lmax | L99 [ L85 | La0 | L0 [ L1o | LS | L1
#1 Leq s | de [540 ] 442 | 672 463 452|513 530 554557 [ 565
#1 Fast & | dB | 540 | 441 | 652 | 465 | 482 | 521 | 53,9 | 551 | 555 | 56,1
#1 SlowMax | A | dB |540 | 37,7 | 580 | 46,7 | 481 | 524 | 541 | 551 | 554 | 557
#1 mpulstax | A | dB |56,2 | 456 | 71,2 480 [ 50,2 | 541 | 557 | 568 | 57,2 | 62,0
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Cod. Doc. 179/22 VIA
Sigla Elab.  VIA-RT/00
Misura 1 - sito in progetto del nuovo depuratore
Condizioni di misura: rumore residuo (presenza significativa di rumore di cicale)
Livelli globali e indici statistici
#1 Leq 100ms A | | | ldB | | SEL| |dB
70
estr+—————7 "7 """""""""FF—————————/—— S B E——
601 |
550 i adhbs Al
e B e N B T— — —
45+ — —
40 | | | | |
10h13 10h14 10h15 10h16 10h17 10h18 10h19 10h20
Spet t ro 1 |
residuo Non codificato |
Storia temporale LAeq — Sorgenti disturbanti escluse
File mis001. Chic
Ubicazione | #1
Tipo dati Leq
Fesatura A
Inizio 24006/22101216.000
Fine 24006/2210.2012.000
Leq Durata
Sorgente | Lmin | Lmax | L99 [ L9 | L90 | La0 [ 10 | LA L1 complessivo
Sargente dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB hmsims
residun a4 2 497 | 576 |91,2 | 520 (524 | 541 | 5548 | 55,8 | 56,5 | 00.07.01.300
Glohale A4.0 442 | BY,2 463 [ 482 (51,3 | 539 | 554 | 55,7 | 56,5 | O0.07.56.000

Livelli di sorgente
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Cod. Doc. 179/22 VIA
Sigla Elab.  VIA-RT/00
Misura 2 - Depuratore di Petriolo — loc. Castelletta
Condizioni di misura: rumore residuo ed ambientale (presenza di rumore di cicale)
File mis002.CMG
Commenti
Inizio 10:36:45:000 venerdi 24 giugno 2022
Fine 10:40:47:300 venerdi 24 giugno 2022
Base ternpi 100ms
Mr. totale di periodi | 2423
Canale Tipa Wgt | Min. | Max hdin. e,
#2 Leq a | 40 | 70
#2 Fast A | 40 | 70
#2 Multispettri 1/3 Ot Fast | Lin | 20 | 100 | 12.5Hz | 20kHz
#2 Picco c | 60 | 100
#2 Picco Lin | 80 | 120
#2 Slow Max A 40 60
#2 Impuls Max A 40 70
Parametri monitorati
Spettro 1/3 Ott LAFp e
#2 [medio] [Hz | [oB
90
80
70
60
50
40
30
16 315 63 125 250 500 1k 2k 4K 8k 16 k
#2 Leq 100ms A [ | dB | sEL| [oB
70
65
60
55
50
45
40
10h37 10h38 10h39 10h40
Spet t o | storia

temporale LAeq

File mis002.CMG

Inizio | 24/06/22 10.36.45.000

Fine 24i0622 10.40.47.300

Canale Tipo wigt | Unit | Leg [ Lmin [ Lmax [ L9 [Las [Lao [ Lso [uio [ s | L
#7 Leq s | dB [524 ] 464 | 635 [a70 477|484 511|554 582 [572
#2 Fast & | de |524 | 462 | 61,0 |472 | 475|486 | 51,1 | 555 | 56,0 | 56,8
#2 SlowMax | A | dB | 524 | 42,2 | 57.8 |47.7 | 48,3 | 459 | 51,2 | 556 | 55.9 | 56.7
#2 mpulstdax | A | dB |549 | 481 | 67,7 491 [50,2 |50 | 527 | 574|582 | 61,4

Livelli globali e indici statistici
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Cod. Doc. 179/22 VIA

Sigla Elab.  VIA-RTg0
Misura 2 - Depuratore di Petriolo — loc. Castelletta
Condizioni di misura: rumore residuo ed ambientale (presenza di rumore di cicale)
#2 Leq100ms A | VEN 24/06/22 10h39m03s70] | ldB | | SEL| B
70
65
60 '
55
50
45
40
10h37 10h38 10h39 10h40
Spet t ro I |
residuo ambientale Non codificato |
Storia temporale LAeq — Sorgenti disturbanti escluse

File mis002 ChG
Libicazione | #2
Tipo dati Leqg
FPesatura A
Inizio 24006/2210.36.45.000
Fine 24006/2210.40.47.300

Leq Darata

Sorgente | Lmin | Lmax | L9899 | L95 | L90 | La0 | L10 L5 L1 complessivo
Sorgente dB dB dB dB dB dB dB dB dB dB h:misms
residuo a1,4 464 | 63,8 (468 |47 4 AT 8 | 506 [ 53,7 | 946 | 56,6 | 00.02.18.300
ambientale 834 494 | 607 (498 (500 (503|915 (96,2 (565 (57,4 [ 00.01.42.100
Glohale a24 464 | 638 (470 [ 477 (484 [ 51,1 (854 (56,2 [ 57,2 | 00.04.02.200

Livelli di sorgente
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Cod. Doc. 179/22 VIA
Sigla Elab.  VIA-RT0

ALLEGATO B

Certificati di taratura SIT della strumentazione di misura

Valutazione di impatto acustico — Relazione Tecnica pag. 21 di 28



giorgio domizi ingegnere

Cod. Doc. 179/22 VIA
Sigla Elab.  VIA-RT0

JABOVENTE.  Gontro di Taratura

. LAT N= 146
Isoambini Calibraton Centre
varae s wow e Laboratorio Accreditato
'::zm di Taratura

Pagina 1@ 8
Fags i ol
CERTIFICATS DI TARATURA LAT 145 13172
Certificate of Calibration
- deta ol emissiona b, 14 11 1] Il prezanta ceriificato dl tarsfura & amesso
daie of 58 In hase sfaccredizmenis LAT N 146
- cliamie Durl'llzl:ﬁ % riescsio In accomia & decret athuatv] dalls
Cusiomer ia TE- E2100 Hacerma [MC] lBgge n. 7 W1991 cha ha ksTulio | SEeme
- desinaterio Marionalke d Terslum (SNT).
recaier Domizl ing. Glorglo ACCREDW attesta e capachs o misura a
- richiesta dl {aratura, le compelenze mesoiogiche dal
apoiicatan TRz Canyo & |1 ranbiltz delle taratue asagule
- In dsla &l camgionl nazional @ Imemarionall ol
dsia 20210517 unka 4 misura del Sktema Inlemazionsie
dalie Linfa (51,
S| iiafsms 8 Cuesio carificaio non put essans rprodatio
refaming io In modo pardale, sako  espESss
- aggetta eulprrzarions soritta da pere dal Canina,
e Fanometro
- casinto Ths corficale of calbrafon is isswod in
manutacirer 01 de compliznco Wiy the scoedifaton LAT N© 145
- modalle .l':l'nd acordng o dnu'n_:u connecied waify
e Soin talian low No. 5731901 which has estabfshed
s National Calibrafion Sysiom.
- metncole ACCREDNA  afiosts S  mafbrsion  and
safd number 10853 measrement  canahifn, e w
- daia ol Acevimento agpatha competenoe of e Centre and tha & o of
date of receipd of ilem 2021/05 10 cafbration resiis f  the natonal  and
- deta dalie misum inirnaforal sandards of o [mdormaiiong
daile of magsurements 2021/ 0525 m%i&turﬂ.' ot b partialy reproduncd
- mygistra dl laboratorio mzd it h’“gw “m“'m
Iaborzinny reference 21-0T4-RLA issuing Canira.

| risultall di misura fporatl nel presenie Cartfcato sone siall oferull epplicando ke procedure ciizle &I8 paging
saguente, dove sona specificall anche | camplonl di prma Inea da cul intzia 13 calana di Merdbilta del Cantra @ | spati
cerfificall di farahurz, In corso di veldta. Essl sl meriscono escluskamente alfoggestio In taralura e sono valkl nel
mamento & nalie condtriont d tarature, salve dvarsaments spactficato.

The mossurcmont resulls rgporipd in ths Corificaic wore obdsnod #:ln-.urwn:l.ra: fven in o iolowang paga, whore tho
rafgrenco standards am indcated as wall from which stads fic F chain of tha miyy, and e mixcd calbrafon
oorifioafos in for courso of validky. Thoy relate only fo the calibrated ilom and oy o valid for the me and condifiors of calibratian
unkes s oifen se speciod

Le Inceriezze dl misura dichiaraie In guesio documanio sono sigle deerminabe conlormamenie al documento EA-4D2 @
5O0M0 aSpiesss come Incenarza esiesa otenwuta moliplicands Mincerezza tipo per I fatiose di copaniura & comspondenis
ad Irello di iduda dl circa I 35%. Nommalmenie tale tatiom kvale 2,

The measuremen’ woranies saed I s document have bean defermined io BA-4'02 They ware esimaied as
sxpanded uncarainy obisined mulipling the standard wncarainy by the coverage facior k comesponding io a confidence loval of
abowt 95% Normaly, s facior kis 2

Il Responsablie oal Cano
Haad of the Canire

(@
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Cod. Doc. 179/22 VIA
Sigla Elab.  VIA-RT0

JABSONVEENTE  ControdiTaratura e,
LAT N° 146 ;ﬁ;&f

Isoambienis Sr.l. Calibrason Cantre ACCREDIA
i reae s1n- o e i Laboratorio Accreditato 1 _? _

Tald Fex 33 DEF & TOGEA2

Sy Jowttpan oo i P
Wab di Taratura LAT H
Pagina 1 @&
Faga 1 ofE
CERTIFICATD DI TABATURA LAT 146 13173
Cernficate of Calibration
- dafa o emisskina 2021/ 0525 Il pzanta ceriificato dl tarsiura & amasso
diio of s In basa sfaccredlizmenis LAT W° 146
- diania Domizl ing. Glorglo flz=cizio In accomda a2l decrall attuativl dalla
ousiomer Wia Carrador, 76 - E100 Maoraa (M) legge n. Z731091 che na lsThukio | Ssema
- dasinatarie Marionake dl Teraura (SNT).
rgetar Domizl ing. Glorgio ACCAEDIA attesis i capachs ol misura e
- richiesta ol leratura, e compelenze meroliogiche oal
gooicaton THaz Canio & 12 rienbiltd delle tarate asagquiie
- In daia &l camgionl narional & imamaz lonall e ke
dais 20210617 unita o misura del Skiema Iniemazionaie
dalie Linha (S0.
Sl ridariece B Cuesio carfficzio non pud assane rprodoto
refoming io In modo  pardiae, sako AEpEESER
- 0pgatta eulorrrarione soitta de pare del Canino.
s Filtr & banda di un serzo d'otiava
- castnutos Ths corficate of calibrafon is isswod in
manutacirer o de complianco Wiy the scorediabon LAT N© 145
- modalis afod scoording do deoroos connoctod wiffy
Eodo talian law No. 2737001 which has ostahfsher
mode #ha National Calibraion System.
- maincola 10953 ACCREDHA afiosts #he  cafbrafion  and
=ana numbar moasrement  capalifh, e w
- deta df rcewimento oppatta competonca of e Certra and the racoalily of
date of receipt of iiem 2021/05'3) cafbration remiis fo  te natonad  and
- deta dale misum infornafcral sandards of Mo [mienaiona
aiste of measurements 2021/05/25 mg"—*"'”ﬂ" b partially
- mglsira dl laboratorio a i corkfcalo may mot bo pa ’““m
oapl Wi the poor wilion pemmisson of
Iaboratoy reference 21T 4F-RLA issung Canira.

| risultatl dl misura riporiatl nel presanie Carificato song =iall ofenull epplicando B procedure clizle zle peging
saguania, diwe son0 spacificatl anche | campioni dl prima In2a da cul inHa 13 calena dl dsedbiita el Camtro e | rispa i
cartificatl di tarature, In corso dl walidita. Essl =l fledscond esciusikamania alfogpatio In taratura @ sono walldl nal
momento @ nelle condtrdonl di taraturs, sakvo dversements spechicalo.

The mossurcmond resulls rgpariod in ths Corifcafic wore oblsned #:ln-.umm:l.ras fven in e folondng paga, whone tho
rafrenco standards am indicaind as wall from which stads e chain of the lshorslory, and fic misfed calbrafion
cartificafos in for courso of validiy. Thoy relate only fo e calitrated item and ey aro valid for the ime and condifions of calibraion
prkess offren se speciod

Le Inceriezze dl misura dichizrzle In guesio documeanto sona slsle delerminate conmlormamanie al documento EA-LD2 @
50N espresss come Incenarza esiesa otienuia moltiplicando Fincerezze tipo per |l fatioee di copaniura & comspondenie
ad Brallo di duda dl circa I 85%. Nomalmenie tale tatiore &vake 2.

The measwemen’ worantes siaed o fis document fove beon deferrned o BA4'02 They ware esimaied as
sxpandied uncarainy obizined mulfpling e standard wocerainy by the coverage facior k comesponding io a confidence loval of
abow 5% Normaly, s faciorkis 2

Il Responsabila del Cantro
Haad of ihe Cantre

(@
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Cod. Doc. 179/22 VIA
Sigla Elab.  VIA-RT0

AW"MWHTF Centro di Taratura i,

o _l'__

lscambisnts Sl LATN 116 e -
U=F3 Omrusys Prrcipas ) Termod DR ﬂﬂrfl’-l;lﬂl‘l Centre AELPE D ||'ﬂ'n
Via bk, Bfa- NS Termec 1) Laboratorio Accreditate =-——=~ __H " ) e
Wab S JCETORID S0 di Taratura -":-':-| 1 LAT = 38
sl DM EORIE 20 e
Pagina 1 @ 3
Fagai1ofd
CERTIFICATD DI TABATURA LAT 146 13174
Cernficate of Calibration
- dafa o emisskina 2021/ 0525 Il pzanta ceriificato dl tarsiura & amasso
diio of s In basa sfaccredlizmenis LAT W° 146
- diania Domizl ing. Glorglo flz=cizio In accomda a2l decrall attuativl dalla
ousiomer Wia Carrador, 76 - E100 Maoraa (M) legge n. Z731091 che na lsThukio | Ssema
- dasinatarie Marionake dl Teraura (SNT).
rgetar Domizl ing. Glorgio ACCAEDIA attesis i capachs ol misura e
- richiesta ol leratura, e compelenze merologiche oal
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Fig.01 —Tennacola SpA — Nuovo depuratore di Mogliano — area di intervento
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Fig.02 — Tennacola SpA — Nuovo depuratore di Mogliano — localizzazione sorgente e recettori
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