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- COMUNI DI SAN GINESIO e SANT'ANGELO IN PONTANO -

RETE DEPURATIVA BACINO DEL FIASTRA
COMPLETAMENTO COLLETTORE

tratto contrada Macchie - contrada Campanelle di San Ginesio
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ATTRAVERSAMENTO PONTE SU FIASTRA - SEZIONI nn. 15 - 16 - 17

Prospetto   (scala 1:100)

Sezione Ponte  (scala 1:50)

Particolare ancoraggio - Sezione -   (scala 1:10)

Particolare ancoraggio - Prospetto -  (scala 1:10)

ATTRAVERSAMENTO FOSSO - SEZIONI nn. 72-73-74

Particolare manufatto di appoggio - Pianta  (scala 1:25)

ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO FOSSO - SEZIONI nn. 47 - 48 -49

ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO FOSSO SU STRADA COMUNALE

                       - SEZIONI nn. 111 - 112 -

ATTRAVERSAMENTO SOTTERRANEO FOSSO SU STRADA COMUNALE

                               - SEZIONI nn. 114 - 115 -

Prospetto   (scala 1:100)

Prospetto   (scala 1:100)

Prospetto   (scala 1:50)

Prospetto   (scala 1:50)

Pianta               (scala 1:100)


